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Installationskabel HF

450/750 V

ISO 45001, ISO 14001 and ISO 9001 certified company

REACH and RoHS compliant products
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Installationskabel for faste installationer indendgrs og udendgars. Ma ikke

nedlaegges direkte i stgbt beton. Kan indmures i rille med martel. Kabler
kan installeres i jorden, forudsat at nationale installationsbestemmelser
tillader det, s& leenge de beskyttes af installationsrgr, og installationen
D udfgres med ngdvendig forsigtighed. De er ikke egnet til langvarig eller
«S: 9,8, permanent eksponering for vand. UV-beskyttet yderkappe og leder

isolering. Installationer skal vaere i overensstemmelse med nationale
forskrifter og regler for installationer. Kablet er halogenfrit og
brandheemmende iht. CPR-klasse Dca-s2,d2,a2.
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Kabelstandard

SS 424 02 19-6

Reaktion pa brand

Dca-s2,d2,a2; EN 13501-6, EN 50575:2014+A1:2016

Miljogredeggorelse for produktet (PEP/EPD)

PEP NXNS-00562-V01.01-EN

(A1-A3) GWP-emission kgCO2e/km

653

Produktet er en deklareret vare i Supply Chain
Declaration Portal (eller forkortet »SCDP«) for
Nybyggeri generation 4

Ja

Leder

Massiv, rundt kobber, EN / IEC 60228 klasse 1

Isolering

UV-stabiliseret polyethylene

Kerneidentifikation

Gulgrgn, bla, brun

Kappe UV-beskyttet polyolefinforbindelse, hvid
Produktkode 1254688

Kode 3G2,5

Nominel kabeldiameter mm 9

Nominel kabelvaegt kg/km 147

Under handtering og installation kablet cm 9

| den endelige installation, kabel cm 3

Maximum DC modstand ved 20 °C Q/km 7,41

Maksimal leder temperatur °C 70

Maksimal kortslutningstemperatur max. 5 s °C 160

Minimum handteringstemperatur °C -15

Opleaegning m Spool 150
El-nummer 6438176224458
EAN-kode 6438176224458
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